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FAAC 950 BM 90° açılır kapı mekanizması  
 
TEKNİK VERİLER 
 

Değerler Özellikler 
Güç besleme 230 Vac (+6 -10%) - 50 (60) Hz 
Tüketilen enerji 100 W 
Akım 0,5 A 
Elektriksel motor Encoder ile 24 Vdc 
Mekanizma ölçüleri 530x105x160 mm (uzunluk X yükseklik X derinlik) 
Mekanizma ağırlığı 10 kg. 
İşlem ortam ısısı -20°C, +55 °C 
Koruma sınıfı IP23 (İç mekan kullanımında) 
Kullanım sıklığı Kesintisiz (%100) 
Güç kesintisi halinde Manüel, itilerek/çekilerek açılır 
Hareketli kol konfigurasyonu • Mafsallı kol itilir 

• Yana kayar kol (430 mm) 
• Yana kayar kol (330 mm) 

Çarpmaya karşı koruma Standart 
Açılma hızı 4÷10 s. (ayarlanabilir) 
Kapanma hızı 4÷10 s. (ayarlanabilir) 

 
ÖLÇÜ VE KANAT AĞIRLIK ORANLARI 
 

Kanat uzunluğu (mm) Azami kanat ağırlığı (kg) 
Mafsallı kolun itilmesi 

Azami kanat ağırlığı (kg) 
Kayar kol (L=330 mm) 

Azami kanat ağırlığı (kg) 
Kayar kol (L=430 mm) 

700 367 286 - 
750 320 249 - 
800 281 219 - 
850 249 - 194 
900 222 - 173 
950 199 - 155 
1000 180 - 140 
1050 163 - 127 
1100 149 - 116 
1150 136 - 106 
1200 125 - 97 
1250 115 - 90 
1300 107 - 83 
1350 99 - 77 
1400 92 - 71 

 
     


