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GRUPSA CIRCULAR SYSTEM 800 

Dairesel yana kayar kapı 

 

 

Teknik veriler: 

Profiller 81 mm X 35 mm ve 70 mm X 26 mm  
Kanat ağırlığı Tek kanat: 110 kg., Çift kanat: 90 kg. X 2 

Geçiş aralığı 830 mm – 1930 mm 
Tavan Alüminyum RAL 9010 beyaz 
Camlama sistemi 44/2 mm 

Acil durum  Sistem arızası durumunda, kapı otomatik olarak 
bataryadan açılacak 

Kasnak 200 mm. Bakıma uygun. 

Su geçirmez panel E=10 mm. 
Ana malzemeler Paslanmaz çelik: AISI 304, AISI 316 

Pirinç: DIN 17660 kalite 
Bakır: DIN 1787 kalite 
Bronz: 17662 kalite 
Alüminyum: EN1024 anodize veya RAL K-7 kaplamalı 

Sertifikalar (SP/TÜV) 
MEU, PS-5T, PSMB-5, LDP, SBK-111 

 

Operatör özellikleri 

Operatör GRUPSA AS-300 kanopi giydirmeli 

Konfigurasyon 1. Kapalı, 2. Otomatik, 3. Kısmi açılma, 4. Sadece çıkış, 5. Aç 

Elektriksel besleme 115/230 V (maksimum 250 V) 50/60 Hz. 

Elektriksel tüketim gücü 250 Watt 

Kapanma hızı 140 cm/s (ayarlanabilir) 

Açılma hızı 100 cm/s (ayarlanabilir) 
Kontrol ünitesi Mikroişlemci 
Emniyet Otomatik (elektronik) 
Çalışma ısısı -20°C ÷ +55°C 
Arayüze bilgisayar entegrasyonu RS 232 protokolü 
Parazitlere karşı koruma sistemi S/IEC 801 
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Opsiyonel 

Kilitleme sistemi Elektromanyetik kilit 

Kontak anahtarı Dış veya iç 

Radar Ek 

Emniyet fotoseli  Tavana monte. Dış ve iç girişler için. 

Spot ışıklar 220 mm (beyaz, siyah veya krom kaplama) 

Su geçirmez panel Su geçirmez PVC gri 
Kapı yüzeyiyle aynı yüzeye boyama imkanı 
Tamamı paslanmaz çelik malzemesinden 

Montaj Kapının ebatlarının genişletilmesi olanağı 
Profil 200 mm 
Radyus İsteğe bağlı özel üretim 
Kasnak İsteğe bağlı özel üretim 

 


